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II
I
前  言

[bookmark: _Hlk68686716]本文件按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件的附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。
本文件由福建师范大学、浙江农林大学、中国林业科学研究院资源信息研究所提出。
本文件由中国林学会归口。
本文件起草单位：福建师范大学、浙江农林大学、中国林业科学研究院资源信息研究所。
本文件主要起草人：陆灯盛、陈耀亮、陈尔学、蒋先蝶、彭仲炜、叶永鹏。
[bookmark: _Toc78893820][bookmark: _Toc12960]高-中空间分辨率卫星影像融合的桉树林分布提取技术规程

[bookmark: _Toc175119060][bookmark: _Toc176253278][bookmark: _Toc70443589][bookmark: _Toc16951][bookmark: _Toc355453002][bookmark: _Toc175117862][bookmark: _Toc185305026]1 范围
[bookmark: _Toc174412331][bookmark: _Toc174413535][bookmark: _Toc176253279][bookmark: _Toc185305027][bookmark: _Toc175119061][bookmark: _Toc70443590][bookmark: _Toc175117863]本文件规定了高–中空间分辨率卫星影像融合的桉树林空间分布信息提取的方法和技术流程。
[bookmark: _Toc355453003]本文件适用于在经营单位及以上尺度使用高空间分辨率和中等空间分辨率遥感影像进行桉树林空间分布信息提取与制图。
[bookmark: _Toc30706]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 14950-2009 摄影测量与遥感术语
GB/T 18317-2009 专题地图信息分类与代码
LY/T 1954-2011 森林资源调查卫星遥感影像图制作技术规程
[bookmark: _Toc355453004][bookmark: _Toc7215][bookmark: _Toc175117864][bookmark: _Toc176253280][bookmark: _Toc185305028][bookmark: _Toc175119062]3 术语和定义
[bookmark: _Toc179207230][bookmark: _Toc177878465][bookmark: _Toc177801513][bookmark: _Toc178673533][bookmark: _Toc179441599][bookmark: _Toc178475564][bookmark: _Toc179441191][bookmark: _Toc177879579][bookmark: _Toc178489177][bookmark: _Toc177808444][bookmark: _Toc183598229][bookmark: _Toc185305029][bookmark: _Toc175118699][bookmark: _Toc175221988][bookmark: _Toc183594713][bookmark: _Toc182389213][bookmark: _Toc175119064][bookmark: _Toc179971696][bookmark: _Toc179873762][bookmark: _Toc179874356][bookmark: _Toc175119747][bookmark: _Toc179874950]下列术语和定义适用于本规程。
[bookmark: _Toc62839213]3.1
[bookmark: _Toc62839215]桉树林 eucalyptus plantation
以桉属（Eucalyptus）植物为优势树种，采用人工栽植和高度集约经营措施培育的森林，包括采伐后通过萌芽更新形成的桉树林。
[bookmark: _Toc62803985][bookmark: _Toc62726946][bookmark: _Toc62726843][bookmark: _Toc62726783][bookmark: _Toc62726944][bookmark: _Toc62582639][bookmark: _Toc62803984][bookmark: _Toc62726945][bookmark: _Toc62726942][bookmark: _Toc62582634][bookmark: _Toc62726781][bookmark: _Toc62726849][bookmark: _Toc75284962][bookmark: _Toc62726782][bookmark: _Toc62726845][bookmark: _Toc179874521][bookmark: _Toc62803989][bookmark: _Toc179952623][bookmark: _Toc62803983][bookmark: _Toc62726947][bookmark: _Toc62726784][bookmark: _Toc62582633][bookmark: _Toc62726787][bookmark: _Toc62726844][bookmark: _Toc62726847][bookmark: _Toc62582638][bookmark: _Toc62726785][bookmark: _Toc62726786][bookmark: _Toc62726941][bookmark: _Toc179873927][bookmark: _Toc62726943][bookmark: _Toc18410794][bookmark: _Toc62582637][bookmark: _Toc179875130][bookmark: _Toc62803988][bookmark: _Toc179952624][bookmark: _Toc62803987][bookmark: _Toc179874520][bookmark: _Toc179873926][bookmark: _Toc62726848][bookmark: _Toc62803986][bookmark: _Toc62726846][bookmark: _Toc62582636][bookmark: _Toc179875129][bookmark: _Toc62582635][bookmark: _Toc62839219]3.2
高–中空间分辨率卫星影像融合 high-medium spatial resolution satellite imagery fusion
优于2 m的高空间分辨率和介于10-30 m的中空间分辨率卫星影像融合。
3.3
辐射定标 radiometric calibration
将图像的数值转换为绝对辐射亮度的过程。
3.4
大气校正 atmospheric correction
消除或减弱在卫星遥感影像获取过程中存在的因大气吸收或散射作用引起的辐射畸变。
3.5
几何配准 geometric registration
将不同时间、不同波段、不同传感器系统所获得的同一地区的影像（数据），经几何变换使同名像点在位置上和方位上完全叠合的操作。
[来源：GB/T 14950-2009，5.194]
3.6
地形校正 topographical calibration
将像元的辐射亮度变换到某一参考平面（通常取水平面），消除由于地形起伏而引起的影像辐射亮度值的变化。
3.7
影像融合 image fusion
把不同时间、不同传感器系统和不同分辨率、不同波段的众多影像进行复合变换，生成信息量更丰富的影像。
3.8
图像分割 image segmentation
根据需要将图像划分为相似性质的若干区域或部分的图像处理技术。
3.9
图像纹理 image texture
图像中重复或规则性出现的局部模式及其排列规则的特征。
3.10
图像分类 image classification
根据图像特征区分不同类别目标的图像处理方法。
[来源：GB/T 14950-2009，5.233]
3.11
随机森林 random forest
通过集成学习的思想将多个决策树集成的一种算法。
3.12
总体分类精度 overall accuracy
分类正确的样本数量占抽取样本总数的百分比。
3.13
生产者精度 producer’s accuracy
某类别分类正确的样本数量和该类参考样本总数的比值。
3.14
用户精度 user’s accuracy
某类别分类正确的样本数量与遥感影像被分为该类别的全部样本总数的比值。
3.15
遥感制图 remote sensing mapping
通过对遥感影像目标判读或利用图像处理系统对各种遥感信息进行增强与几何纠正并加以识别、分类和制图的过程。
[来源：GB/T 14950-2009，5.126]
[bookmark: _Toc18008][bookmark: _Toc355453015][bookmark: _Toc185305128]4 缩略语
下列缩略语适用于本规程
DEM——Digital Elevation Model，数字高程模型；
GPS——Global Positioning System，全球定位系统；
RPC——Rational Polynomial Coefficients，有理多项式系数。
[bookmark: _Toc3503]5 技术流程
桉树林空间信息提取技术流程主要包括数据源、图像处理、桉树林空间信息提取和精度检验与制图统计共4个阶段。桉树林空间信息提取技术流程参见图1。



图 1 桉树林提取技术流程图 
[bookmark: _Toc1769]6 数据源
6.1 数据选择标准及其质量控制
6.1.1 遥感数据源
a)高空间分辨率遥感数据：例如资源3号2.1 m全色正视、高分1号2 m全色、高分2号0.8 m全色等任意一种高空间分辨率传感器的全色波段。
b)中等空间分辨率多光谱数据：例如哨兵2号、Landsat等具有可见光、近红外、短波红外波段的多光谱遥感数据。
6.1.2 遥感数据时相要求
选择的时相应尽量在3-10月之间，以避免太阳高度角太低而导致山区阴影严重，另外影像光谱需涵盖可见光、近红外和短波红外及相应的光谱变量，融合后影像空间分辨率需优于5 m，能突出桉树的光谱和空间特征；尽可能选择与外业调查时间接近的影像；
高空间分辨率遥感数据与中等空间分辨率多光谱数据的获取时间应尽量接近。
6.1.3 遥感影像质量要求
a）集中云层的覆盖面积少于1%，分散云层的覆盖总面积少于10%，且主要工作区无云层覆盖；
b）影像层次丰富、色彩清晰、色调均匀、反差适中；数据不存在明显的条带、斑点噪声、行或列丢失等质量问题。
6.2 外业调查准备及质量控制
6.2.1 数据准备
a）收集研究区卫星遥感数据、地形图和林相图等；
b）结合影像、地形图及林相图等确定踏查线路，制作外业调查路线图；
c）根据选定的踏查路线，选取典型样点，采用专业定位设备（如差分GPS）进行样点定位、样点描述、地类记录以及实地拍照，需要充分采集与桉树易混淆的地类（如其他人工林以及与桉树同一个属的树种）详细地面调查表见附录A（表A.1）。 
6.2.2 数据质量要求
选取与卫星遥感数据获取时间相近的调查时间（与影像成像时间相隔尽量小于三个月），调查样点应在研究区布置均匀，样点位置定位误差不超过一个高空间分辨率像元，同一样地不能跨越不同地类。
6.3 地形数据
地形数据来源为数字高程模型数据。
[bookmark: _Toc2926]7 图像处理
7.1 图像预处理方法
图像预处理方法包括正射校正、辐射定标、大气校正、几何配准、地形校正，详细处理方法见附录B。
7.2 影像融合
融合前检查全色波段的反射率范围，应与中等空间分辨率多光谱可见光波段的光谱反射范围接近。具体融合流程如下：
a）输入经地形校正后的高空间分辨率全色波段数据和经地形校正后的中等空间分辨率多光谱波段数据；
b）推荐使用Gram-Schmidt方法进行数据融合；
c）输出影像空间分辨率与高空间分辨率的全色影像的分辨率相同。
7.3 主成分分析
将经过影像融合的高空间分辨率数据进行主成分变换，取前两个主成分波段。
7.4 图像分割
对经过影像融合的高空间分辨率数据进行影像分割。操作流程如下：
a）输入融合后高空间分辨率影像；
b）确定最佳分割尺度、光谱因子和紧致度；
c）输入确定的最佳分割尺度、波段权重、形状因子和紧致度等最佳分割参数进行多尺度分割；
d）输出分割矢量文件。
[bookmark: _Toc78965568][bookmark: _Toc21362]8 桉树林空间分布提取
8.1 样本选择
根据野外调查结果在分割后影像上选取基于对象的样本，样本要具有代表性或典型性，60%用于训练，40%用于验证，但每个类别的训练和验证样本至少保证30个，不同类型样本的比例应大致接近于其实际面积之比。
8.2 桉树林空间分布提取
经过综合实验研究，桉树林提取所需的关键变量有4个，包括2个光谱指数和2个纹理变量。
a）光谱指数：
1） 基于分割对象的平均归一化近红外绿波段指数（NDNGSM）：首先基于融合影像提取每个像元的归一化近红外绿波段指数（NDNG），然后基于分割对象统计所有像元的NDNG平均值；
                       NDNG =（Rnir-Rgreen）/（Rnir+Rgreen）     ………………………（1）
式中：
NDNG	     归一化近红外绿波段指数；
Rnir		     近红外波段反射率；
Rgreen	     绿光波段反射率。
                             NDNGSM = /n            ………………………（2）
式中：
NDNGSM	      基于分割对象的平均归一化近红外绿波段指数；
    NDNGi	      分割对象内像元i的归一化近红外绿波段指数；
    n		       分割对象内像元总个数。
2） 基于分割对象的平均短波红外波段反射率（SWIR1SM）：首先基于融合影像提取每个像元的短波红外波段反射率，然后基于分割对象统计所有像元的SWIR1平均值；

SWIR1SM = /n             ………………………（3）
          式中：
SWIR1SM       基于分割对象的短波红外波段反射率，Landsat TM/ETM+采用波段5，Landsat 8采用波段6，Sentinel2数据采用波段11；
    SWIR1i	      分割对象内像元i的短波红外波段反射率；
    n		      分割对象内像元总个数。
b）纹理变量：
1） 基于分割对象的均值纹理（MESM）：首先基于融合影像提取的第一主成分计算其灰度共生矩阵均值纹理（ME），均值计算窗口大小为30 m左右（例如，2 m分辨率影像采用15×15窗口），然后基于分割对象统计所有像元均值纹理的平均值。
                             MESM = /n             ………………………（4）
式中：
MESM	     基于分割对象的均值纹理；
MEi	     分割对象内像元i的均值纹理值；
n	     分割对象内像元总个数。
2） 基于分割对象的同质性阈值变量（HST）：首先基于融合影像提取的第一主成分计算其灰度共生同质性纹理（H），同质性计算窗口大小为10 m左右（例如，2 m分辨率采用5×5窗口），然后统计对象中同质性大于一定阈值（例如0.82）的像元个数所占所有像元的比例。
                            HST = /n            ………………………（5）
式中：
HST	     基于分割对象的同质性阈值变量；
Hi	     分割对象内像元i的同质性纹理值；
>	     大于判断符号，若成立为1，否则为0；
T	     桉树同质性阈值；
n	     分割对象内像元总个数。
同质性阈值T的确定采用循环步长法。循环从0开始，步长为0.02，到1结束。每次循环可计算其对应的HST，循环结束后对所有HST（共51个变量）进行针对桉树和非桉树样本的
随机森林重要性排序，其中最为重要的HST对应的阈值即为公式（10）的桉树同质性阈值T。
8.3随机森林分类
所需变量为8.2提取的针对桉树林的4个关键变量。采用随机森林算法进行分类，分类结果为两类：桉树林和非桉树林。
分类后处理：利用3×3窗口的众数滤波方法进行后处理，得到最终的桉树林空间分布结果。
[bookmark: _Toc78965569][bookmark: _Toc18458]9 精度检验与评价
精度评价是利用验证样本对分类结果进行评价，通过混淆矩阵计算总体精度、生产者精度、用户精度和Kappa系数等，精度评价的结果可以保存为外部文件。具体公式如下：
a）总体精度：总体精度从整体上反映了分类结果与实际地物类型的一致性，其计算公式为：
OA                 ………………………（6）
b）Kappa系数：Kappa系数是一种计算分类精度的指标，代表着分类与完全随机的分类产生错误减少的比例，其计算公式为：
Kappa ……………………（7）
c）生产者精度：生产者精度是指各地类正确识别的样本数与真实样本总数的比值，其计算方式为：
PA                    ………………………（8）
d）用户精度：用户精度是指各地类正确识别的样本数与分类器分得的样本总数的比值，其计算公式为：
UA                   ………………………（9）
式中：
      分类数；
     混淆矩阵行，列的值，即混淆矩阵对角线上的元素；
      总样本像元数；
     混淆矩阵各行的和；
     混淆矩阵各列的和。
[bookmark: _Toc23483][bookmark: _Toc78965570]10 制图统计
10.1 制图
根据分类结果制作桉树林空间分布图，桉树林和非桉树林进行不同注记与着色，制作方式按GB/T 18317-2009及LY/T 1954—2011标准完成，其中的GB/T 18317-2009及LY/T 1954—2011为规范性引用的文件，符合保密规定。
10.2 统计
对桉树林图斑进行面积量算；面积量算以公顷（hm2）为单位。
T/CSF XXX—XXXX
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[bookmark: _Toc1276][bookmark: _Toc78965571][bookmark: _Toc38454563]附录 A
（规范性）
[bookmark: _Toc78965572]表 A.1 地面调查表
	调查人
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[bookmark: _Toc78965573]

[bookmark: _Toc29181]附录 B
（资料性）
图像预处理方法

B.1 正射校正
针对高空间分辨率数据应进行正射校正，正射校正需要DEM影像和RPC文件。DEM影像必须和输入影像的空间范围大小一致。RPC文件为影像自带参数文件。校正方法采用基于RPC的有理函数模型。
B.2 辐射定标
针对所有卫星遥感数据，辐射定标流程如下：
a）输入数据：影像数据本身及影像头文件。头文件应包含影像的增益和偏差两部分。需要注意不同传感器、不同年份的遥感数据，其辐射定标系数不同，可通过影像来源机构查询相应卫星的绝对辐射定标系数；
b）定标方法：采用增益和偏差进行定标，定标公式为：
     		     Lλ= DN×g+L0             ………………………（10）
式中：
Lλ	     定标后星上辐亮度；
DN	     影像灰度值；
g	     增益；
L0	     偏差。
B.3 大气校正
针对所有卫星遥感数据进行大气校正，具体流程如下：
a）输入影像：输入影像格式为辐射定标后的影像数据； 
b）校正方法：采用暗黑法进行大气校正，校正公式如下：
Rλ=π×D2×（Lλ-Lhaze）/（Φ×cos（ɵ））  ………………………（11）
式中：
Rλ	     校正后的地表反射率；
D	     影像获取时的日地距离；
Lλ	     定标后星上辐亮度；
Lhaze	     暗黑像元值；
Φ	     大气层外太阳光谱辐照度；
ɵ		     太阳天顶角。
暗黑值通过影像直方图进行经验确定，其他参数可通过影像源文件和来源机构获取；
c）大气校正后应对影像不同类型的光谱进行检查，包括图像整体视觉效果及典型地物反射率光谱曲线情况，确定各类型的光谱特征正常后再进行下一步。
B.4 几何配准
几何配准以高空间分辨率影像为基准，针对中等分辨率影像数据进行校正，具体过程如下：
a）输入影像：大气校正后的中等分辨率影像和高空间分辨率影像；
b）配准流程：基于高空间分辨率卫星影像，对中等空间分辨率影像数据选择GCP（地面控制点），控制点要求分布均匀，尽量选择道路交叉口等不易发生变化的点，控制点最低数量根据研究区大小按照间隔不超过5 km确定，采用样条函数法进行校正，配准均方根误差不超过1个高空间分辨率像元大小；
c）输出：输出重采样方法采用双线性内插法。
B.5 地形校正
地形辐射校正针对高空间分辨率卫星遥感数据和经过几何配准的中等空间分辨率卫星遥感影像，校正过程如下：
a）提取DEM的坡度和坡向，获取遥感影像头文件中的天顶角和方位角，计算太阳光照系数，其计算公式为：
           η = cos（e）×cos（ɵ）+ sin（e）×sin（ɵ）×cos（ψ-β）   ………………………（12）
式中：
η	     太阳光照系数；
e	     坡度；
ɵ	     太阳天顶角；
ψ	     太阳方位角；
β	     坡向。
b）在遥感影像上进行随机网格布点，提取所有点每个波段的反射值和太阳光照系数；
c）对每个波段的反射值和太阳光照系数进行一元线性回归，计算地形校正的参数C，其中反射值为因变量，太阳光照系数为自变量，C为回归截距与斜率的比值：
                                  C = κ/ρ                      ………………………（13）
式中：
C      校正参数；
κ	      反射值与太阳光照系数的线性回归截距；
ρ	      反射值与太阳光照系数的线性回归斜率。
d）选取SCS+C方法进行地形校正，校正公式为：
Rh = Rλ×（cos（e）×cos（ɵ）+ C）/（η + C）     ………………………（14）
式中：
Rh     地形辐射校正后的反射率；
Rλ     大气校正后的地表反射率；
e      坡度；
ɵ      太阳天顶角；
η      太阳光照系数；
C      校正参数。
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